Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen flir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen

l. Zulassungspflicht

Grundsatz: Zulassungspflicht fir Zugmaschinen und Anh&nger

Ausnahmen: 1. Zugmaschine mit Héchstgeschwindigkeit 60 km/h

2. Anhanger hinter einer v.g. Zugmaschine

Die v.g. Ausnahmeregelungen greifen jedoch nur, wenn alle
nachfolgenden Tatbesténde erfiillt sind:

e Verwendung auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen (inkl. An- und
Abfahrt)

e Der Zugmaschine ist ein eigenes Kennzeichen (Kurzzeit-) zugeteilt

e Der Versicherungsnachweis nach § 16 FZV beinhaltet auch die
Bescheinigung Uber Versicherungsschutz fir die Teilnahme an
Brauchtumsveranstaltung (fir Zugmaschine und Anhanger)

e Zugmaschine und Anhanger sind auch mit An- und Aufbauten
verkehrssicher (ggf. kann ein Nachweis von
Sachverstandigen/DEKRA pp. gefordert werden)

e Fahrzeuge/Anhanger werden nur mit Schrittgeschwindigkeit
gefahren.

. Zu beachtende Anforderungen bzw. gesetzliche Regelungen

Personen dirfen auf Anhangern nicht auf der An- und Abfahrt beférdert werden

Ladeflachen von Anhangern, auf denen Personen beférdert werden, missen
eben, ftrittsicher und rutschfest sein. Fir jeden Sitz- und Stehplatz ist eine
ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des
Platzinhabers zu gewahrleisten. Aufbauten sind sicher zu gestalten und Anhanger
fest anzubringen.

Die zulassigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte von Fahrzeugen (hierzu
gehdren auch Anhanger) durfen nur Uberschritten werden, wenn durch das Gutachten
eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifers flr den Kraftfahrzeugverkehr
bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges
auf der Veranstaltung besteht.
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Ziweite Verordnung iiber Ausnahmen von
straflenverkehrsrechtlichen Vorschriften

StVOuaVsAusnV 2
Ausfertigungsdatum: 28.02.1989
Vollzitat:

"Zweite Verordnung tiber Ausnahmen von stralenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.
Februar 1989 (BGBI. I S. 481), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 25. April
2006 (BGBI. I S. 988) gedndert worden ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 8 V v. 25.4.2006 1 988

Niheres zur Standangabe finden Sie im Menii unter Hinweise

Fulinote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1989 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des
Stralenverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Gliederungsnummer 9231-1,
verOffentlichten bereinigten Fassung, Nummer 1 geéndert durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes
vom 13. Mai 1986 (BGBI. I S. 700), Nummer 3 zuletzt geandert durch Gesetz vom 6. April
1980 (BGBI. I S. 413), Absatz 3 eingefiigt durch § 70 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 15.
Mirz 1974 (BGBI. I S. 721) und geéndert durch Artikel 22 Nr. 3 der Verordnung vom 26.
November 1986 (BGBI. I S. 2089), wird nach Anhérung der zustéindigen obersten
Landesbehorden verordnet:

§1

) Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von
nicht mehr als 60 km/h und Anhénger hinter diesen Zugmaschinen sind von der
Zulassungspflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung
ausgenommen, wenn sie

1. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fiir nicht gewerbsméBig durchgefiihrte Altmaterialsammlungen oder
Landschaftssduberungsaktionen,



3.

4.

zu Feuerwehreinsitzen oder Feuerwehriibungen oder

auf den An- oder Abfahrten zu Einsdtzen nach Nummer 1, 2 oder 3 verwendet werden.

Dies gilt nur, wenn fiir jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a)

2

3)

“)

Abweichend von § 19 Abs. 2 der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erlischt fiir
Fahrzeuge, die mit An- oder Aufbauten versehen sind, bei der Verwendung nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn die Verkehrssicherheit dieser
Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeintrichtigt wird. Abweichend von
den §§ 32 und 34 der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung diirfen bei der
Verwendung von Fahrzeugen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die zuldssigen Abmessungen,
Achslasten und Gesamtgewichte iiberschritten werden, wenn durch das Gutachten
eines amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifers fiir den
Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt wird, da3 keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen bestehen. Abweichend
von § 17 Abs. 1 Satz 2 der Stralenverkehrs-Ordnung vom 16. November 1970 (BGBI.
IS.1565; 1971 1 S. 38), die zuletzt durch die Verordnung vom 19. Mérz 1992 (BGBI.
I S. 678) geéndert worden ist, und § 49a Abs. 1 Satz 1 der StraBenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung diirfen an Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 die vorgeschriebenen oder fiir zuldssig erklirten lichttechnischen Einrichtungen
verdeckt und zusétzliche lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn die
Benutzung der Beleuchtung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 der StraBBenverkehrs-Ordnung
nicht erforderlich ist. Eine Anderung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Abs. 1 der
Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist nicht erforderlich.

Abweichend von § 6 Abs. | der Fahrerlaubnis-Verordnung berechtigt die
Fahrerlaubnis der Klasse L oder T auch zum Fiihren von Zugmaschinen und
Anhidngern im Sinne von Absatz 1 Satz 1, bei Klasse L jedoch nur bis zu einer durch
die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit der Zugmaschine von nicht mehr als
32 km/h, wenn die Zugmaschinen und Anhénger gemil dieser Vorschrift eingesetzt
werden und der Fahrzeugfiihrer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Abweichend von § 21 Abs. 2 Satz 2 der Stralenverkehrs-Ordnung diirfen beim
Einsatz von Fahrzeugen auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht jedoch auf
den An- und Abfahrten, nach Absatz 1 Satz 1 Personen auf Anhédngern befordert
werden, wenn deren Ladefldche eben, tritt- und rutschfest ist, fiir jeden Sitz- und
Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des
Platzinhabers besteht und die Aufbauten sicher gestaltet und am Anhénger fest
angebracht sind.

Die Ausnahmen nach den Absitzen 1 bis 3 gelten nur, wenn

. fiir jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung

besteht, die die Haftung fiir Schdden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im
Rahmen der Absitze 1 bis 3 zuriickzufiihren sind,

die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, auf den
ortlichen Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden
und

die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 einschlieBlich An- und
Abfahrten fiir eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h nach § 58 der
StraBBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gekennzeichnet sind.



§ 2 (weggefallen)

§3-

§ 4 (weggefallen)

§ 5 (weggefallen)

§ 6 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

Schlufiformel

Der Bundesminister fiir Verkehr



Merkblatt iiber die Ausriistung und den
Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeug-
kombinationen fiir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen

Bonn, den 18. Juli 2000
S 33/36.24.02-50
VKBI 2000, S. 406

Geindert durch Bekanntmachung des
Bundesministers fiir Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen vom 13.11.2000
(VKBIL. 2000, S. 680)

Vorbemerkungen

Fir alle Fahrzeuge, die am offentlichen Stra-
Renverkehr teiinehmen, gelten grundsétzfich
die einschlagigen Regelungen des Strallen-
verkehrsrechts — insbesondere die Vorschrif-
ten der StVZO und StVO sowie die diese
ergdnzenden Regelungen.

Durch die Zweite Verordnung tber Ausnah-
men von straenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften” vom 28. Februar 1989 (2. StVR-
AusnahmeVO) sind jedoch unter bestimmten
\Voraussetzungen Ausnahmen von der
StvZO, StvO und der Fahrerlaubnis-
Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine
bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei
der Begutachtung der im Rahmen dieser
Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge
durch den amtlich anerkannten Sachverstan-
digen sicherzustellen und den Betreibern und
Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise fur
den sicheren Betrieb zu geben.

Nach Anhorung der zustandigen obersten
Landesbehdrden gebe ich nachstehend den
Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-
AusnahmeVO

fir alle Fahrzeuge, wenn sie auf orilichen
Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt
werden.

flir Zugmaschinen, wenn sie

TUVRheinland"
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gen,

2. fir nicht gewerbsmaRig durchgefihrie
Altmaterialsammiungen oder Land-
schaftssauberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsatzen oder
Feuerwehriibungen,

4. far Feldrundfahrien oder hnliche Ein-
sétze,

5 auf den Zu- und Abfahrten zu diesen
Anl3ssen verwendet werden.

Fur gewerbsmaRige Personenbeforderungen
-auch z.B. bei Stadtrundfahrten etc- mit be-
sonderen Fahrzeugkombinationen wurde ein
eigenes ,Merkblatt zur Begutachtung von
Zugkombinationen zur Personenbeforderung
und zur Erteilung von erforderlichen Ausnah-
megenehmigungen® (VkBI. 1998, S. 1235)
verdffentlicht.

Inhalt

1 Zulassungsvoraussetzungen

(5l Betriebserlaubnis fur Fahrzeuge (§
18 StVZO)

Z Technische Voraussetzungen fur
Anhanger und Zugfahrzeuge

2:9. Bremsausristung (§ 41 StVZO)

Z2. Einrichtungen zur Verbindung von
Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

2.3 Abmessungen, Achslasten und Ge-
samigewichte (§ 22 und § 34
StVZ0O)

2.4, Rader und Reifen (§ 36 StVZO)

2.8 Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Personenbefdrderung (§ 21 StVQ)

26. Lichttechnische Einrichtungen (§

49a ff StVZO0

3 Betriebsvorschriften und Zugzu-
sammenstellung

31 Zulassige Héchstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift)

3.2 Versicherungen

3:3. Zusammenstellung

4. \Voraussetzungen fur die Fahrzeug-
fuhrer

4.1. Mindestalter
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir Ihr Fahrzeug haben prifen dirfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt Ihrer persénlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstandigen Mangel an threm Fahrzeug festgestelit, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir lhnen, alle Mangel- auch geringfiigig
erscheinende- unverziglich sach- und fachgerecht in |hrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so gréRere Schaden und ggf. ein Bulgeld, weil nur ordnungsgemaRe Fahrzeuge am StraRenverkehr
teilnehmen dirfen.

Alle Untersuchungsberichte, Priifprotokoile und Abgasbescheinigungen miissen Sie bis zur nachsten
falligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustandigen Stellen vorlegen zu kénnen, z.B. bei einer
Um-/ Anmeldung ihres Fahrzeuges.

@ Unser zusatziicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachversténdigen lhnen ergédnzende Hinweise zur Prifung, 2.B. wenn bei
Ihrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baldigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschleil oder Korrosion.

@ Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stellen
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstindigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer: 0900 123 8838 fiir Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachprifung bringen Sie bitte diesen Prifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Priifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Priifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung fallig. Um unndtige zusétzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten frithzeitig einen Termin bei lhrer durch
unseren Sachverstandigen betreuten Werkstatt oder iber unsere kostenlose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in lhrer TUV Priifstelle.

Fir die ordnungsgeméaRe Bearbeitung Ihres Prifauftrages haben wir Daten lhres Fahrzeuges, den

Namen des Halters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschuizes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir wiinschen lhnen eine gute Fahrt und freuen uns auf lhren ndchsten Besuch.

Ihre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mange!: Rahmen, tragende Teile, Aufbau

links

rechts



42, Flhrerschein (§ 6 FeV)

5, Muster fur ein Gutachien eines
amtlich anerkannten Sachverstan-
digen

Wortlauf des Merkblattes
1 Zulassungsvoraussetzungen

1.1.  Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge
(§ 18 StVZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer
bauartbedingten Hichstgeschwindigkeit bis 6
km/h muss fir jedes Fahrzeug, das auf 6rtli-
chen Brauchiumsveranstaltungen (§ 1 Ab-
satz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) ein-
gesetzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt
sein. Ein entsprechender Nachweis (z.B.
Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis im
Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Far Fahrzeuge, die auf értlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden
und die mit An- oder Aufbauten versehen
sind, erlischt die Betriebserfaubnis nicht, so-
fern die Verkehrssicherheit nicht beeintrach-
figt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verdndert wurden
1) und auf denen Personen beférdert werden,
mussen von einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen begutachtet werden.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken -
gen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge
bestehen, wird vom amtlich anerkannten
Sachverstandigen im Guiachten nach Ab-
schnitt 5 bescheinigt.

2 Technische Voraussetzungen fiir
Anhdnger und Zugfahrzeuge

21 Bremsausriistung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den
Vorschriften der StVZO grundsatzlich mit

1) Wesentliche Veranderungen sind insbesondere Anderun-
gen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen
Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen,
Lenkung sowie Ar+ oder Aufbauten, durch die die zulassigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichie (iberschritten
werden

TUVRheinland®

giner iebs se und einer Feststell-
bremse ausgeﬁt?ﬁ@@il-{- Hichtig.

Abweichungen sind beschrankt auf &rtliche
Einsatze mdgiich, sofern ein amtlich aner-
kannter Sachverstandiger die Ausnahme be-
furwortet und die zusiandige Stelle eine Ge-
nehmigung erteilt.

22 Einrichtungen zur Verbindung
von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es durfen nur Verbindungseinrichtungen in
amtlich genehmigter Bauart verwendet wer-
den. UnsachgemaRe Anderungen oder Repa-
raturen sowie Beschadigungen sind nicht
Zulassig.

In besonderen Fallen ist eine fachlich veriret-
bare Anderung einer Zugdeichsel zulssig,
sofern die Anderung durch einen amtlich an-
erkannten Sachverstandigen positiv begut-
achtet und von der zustandigen Stelle ge-
nehmigt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2
und 3 StVZ20).

2:3: Abmessungen, Achslasten und
Gesamtgewichte (§ 32 und § 34
StVZ0)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf érilichen
Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr.
1 der 2. StVR-AusnahmeVO) diifen die ge-
méal § 32 und § 34 StVZO zuldssigen Ab-
messungen, Achslasten und Gesamtgewichte
der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn
keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit
auf diesen Veranstaltungen bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich aner-
kannten Sachverstandigen im Gutachten
nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.

24 Réder und Reifen (§ 36 StVZ0)

Die Tragféahigkeit in Abhangigkeit der zuldssi-
gen Hdchstgeschwindigkeit muss gegeben
sein.

2.5, Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Personenbeférderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert
werden, mussen mit rutschfesten und siche-
ren Stehflichen, Haltevorrichtungen, Gelan-
dem bzw. Bristungen und Ein- bzw. Ausstie-
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir lhr Fahrzeug haben prufen diirfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt threr personlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstiandigen Mangel an lhrem Fahrzeug festgestelit, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir lhnen, alle Mangel- auch geringfiigig
erscheinende- unverzlglich sach- und fachgerecht in lhrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so groRere Schaden und ggf. ein BuBgeld, weil nur ordnungsgemafie Fahrzeuge am StraBenverkehr
teilnehmen dirfen.

Alle Untersuchungsberichte, Prifprotokolle und Abgasbescheinigungen miissen Sie bis zur nachsten
féalligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustandigen Stellen vorlegen zu kénnen, 2.B. bei einer
Um-/ Anmeldung lhres Fahrzeuges.

® Unser zusétzlicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachverstandigen Ihnen erganzende Hinweise zur Priifung, z.B. wenn bei
Ihrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baldigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschleifd oder Korrosion.

@® Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stellen
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstandigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer; 0900 123 8838 flir Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachprifung bringen Sie bitte diesen Priifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Priifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Prifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung fallig. Um unnétige zusatzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten friihzeitig einen Termin bei lhrer durch
unseren Sachverstdndigen betreuten Werkstatt oder {(iber unsere kosteniose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in lhrer TUV Priifstelle.

Fiir die ordnungsgemaéle Bearbeitung lhres Prifauftrages haben wir Daten Ihres Fahrzeuges, den
Namen des Halters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschutzes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir wiinschen Ihnen eine gute Fahrt und freuen uns auf Ihren nichsten Besuch.

Ihre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mangel" Rahmen, tragende Teile, Aufbau
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gen im Sinne der Unfallverhltungsvorschrif-
ten ausgerustet sein.

Beim MitfUhren stehender Personen ist eine
Mindesthéhe der Bristung von 1000 mm
einzuhalten. Beim Mitfihren von sitzenden
Personen oder Kindemn (z.B. Kinderprinzen-
wagen) ist eine Mindesthohe von 800 mm
ausreichend.

Sitzbanke, Tische und sonstige Auf und Ein-
bauten missen mit dem Fahrzeug fest verbun-
den sein. Die Verbindungen mussen so ausge-
legt sein, dass sie Ublicherweise im Betrieb auf-

tretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zulassigen Hochstgeschwindig-
keiten (Betriebsvorschrift] wid  hingewiesen
(siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten moglichst hinten be-
zogen auf die Fahrrichtung angecrdnet sein.
Auf keinen Fall darfen sich Ein- und Ausstiege
zwischen zwei miteinander verbundenen Fahr-
zeugen befinden.

Beim Mitfihren von Kindern auf Ladefiachen von
Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete
Erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6. Lichttechnische Einrichtungen (§
49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder flr zulassig -
klarten lichttechnischen Einrichtungen mus-
sen an Fahrzeugen, die auf értlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden,
volistdndig vorhanden und betriebsbereit
sein.

Dies gilt nicht wahrend ortlicher Brauchtums-
veranstaltungen, die auf fir den Ubrigen Ver-
kehr abgesperrten Strecken statifinden (z.B.
Rosenmontagsziige).

3 Betriebsvorschriften und Zugzu-
sammensteliung

3.1 Zulassige Hochstgeschwindig-
keit (Betriebsvorschrift)

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen chne Betriebser-
laubnis, Fahrzeugen mit besonders Kriti-
schem Aufbau und Fahrzeugen, auf de-
nen Personen stehend beférdert werden;

[8=41]

TUVRheinland
d Per-
sonen sﬂe% . 3&{, Qggenf-'al?nr'-

zeugen, die aufgrund techmscher Anfor-
derungen (siehe Abschnitt 2) fir eine ho-
here Geschwindigkeit nicht zugefassen
sind sowie Fahrzeugkombinationen be-
stehend aus Zugmaschine und Anhan-

ger(n).

Die jeweils zuldssige Hochstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwin-
digkeitsschild nach § 58 StVZO auf der Rick-
seite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombina-
tionen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend
&rtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf
fir den Ubrigen Verkehr abgesperrten Stre-
cken stattfinden ( z.B. Rosenmontagsumzu-

ge).

3.2 Versicherungen

Fur jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss
eine Kraftfahrzeughafipflichtversicherung te-
stehen, die die Haftung fur Schaden abdeckt,
die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rah-
men der 2.

3.3 Zugzusammenstellung

Anhanger durfen nur hinter solchen Zugfahr-
zeugen mitgefiihrt werden, die hierflr geeig-
net sind.

VVoraussetzungen fiir die Eignung sind insbe-
sondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinter-
achslast, die zul. Anhangelast und die zul.
Stitzlast am Kupplungspunkt des Zug-
fahrzeuges missen ausreichend sein, um
den Anhanger mitfihren zu kdnnen (siehe
Angaben im Fz-Schein und in der Be-
triebsanleitung bzw. im Gutachten nach
Abschnitt 5);

die Anhangekupplung des Zugfahrzeuges
muss flir die aufzunehmende Anhangelast
und Stutzlast sowie fir die Aufnahme ei-
ner entsprechenden Zugbse des Anhan-
gers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vor-
geschriebene Bremsverzogenung errei-
chen. Es wird unterstellt, dass die vorge-
schriebene Bremsverzogerung vom Zeit-
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir Ihr Fahrzeug haben prifen diirfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt lhrer personlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstandigen Mangel an lhrem Fahrzeug festgestellt, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir lhnen, alle Mangel- auch geringfigig
erscheinende- unverziglich sach- und fachgerecht in Ihrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so groBere Schaden und ggf. ein BuRgeld, weil nur ordnungsgemaRe Fahrzeuge am StraRenverkehr
teilnehmen durfen.

Alle Untersuchungsberichte, Prifprotokolle und Abgasbescheinigungen miissen Sie bis zur niachsten
falligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustindigen Stellen vorlegen zu kénnen, z.B. bei einer
Um-/ Anmeldung lhres Fahrzeuges.

@ Unser zusétzlicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachverstdndigen lhnen ergdnzende Hinweise zur Prifung, z.B. wenn bei
lhrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baldigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschieild oder Korrosion.

® Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stellen
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstandigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer: 0900 123 8838 flir Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachpriifung bringen Sie bitte diesen Priifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Prifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Prifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung faliig. Um unnétige zusatzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten friihzeitig einen Termin bei lhrer durch
unseren Sachverstindigen betreuten Werkstatt oder liber unsere kostenlose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in threr TUV Priifstelle.

Fir die ordnungsgemaéfie Bearbeitung lhres Prifauftrages haben wir Daten |lhres Fahrzeuges, den
Namen des Halters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschutzes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir winschen lhnen eine gute Fahrt und freuen uns auf Ihren nachsten Besuch.

Ihre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mangel: Rahmen, tragende Teile. Aufbau

rechts



punkt der Bremsbetatigung bis zum Still-
stand der Fahrzeugkombination in Ab-
hangigkeit der bauartbedingten Héchst-
geschwindigkeit des Zugfahrzeuges fol-
gende Werte nicht iibersteigt:

Bauartbedingte Bremsweg
Hochstgeschwindigkeit hochstens
des Zugfahrzeuges
20 km/h 6,5m
25 km/h S1m
30 km/h 123 m
| 40 km/h 1898 m

die Anforderungen an die Bremsanlagen
von Zugfahrzeug und Anhanger entspre-
chend Abschnitt 2.1 sind zu erfiillen.

4. Voraussetzungen fiir die Fahr-
zeugfiihrer
4.1. Mindestalter

Das Mindestalter flr die Fahrzeugfihrer be-
tragt 18 Jahre.

4.2. Fiihrerschein (§ 6 FEV)

Zum Fuhren von Zugmaschinen bis 32 km/h bau-
artbedingter Hochstgeschwindigkeit und Anhan-
gern, die auf Eins&zen im Ranmen der 2. StVR-
Ausnahme-VO gefuhrt werden, berechtigt - ab-
weichend von § 6 Absatz 1 FeV - die Fahrerlaut-
nis der Klasse L (Klasse 5 gemafl StVZO in der
bis 31.12.1998 geltenden Fassung).

5, Muster fiir ein Gutachten eines
amtlich anerkannten Sachver-
standigen

Gutachten

gemdR der zweiten Verordnung Uber
Ausnahmen von straenverkehrsrechtlichen
Vorschriften zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtumsveranstaltungen

[Imit/ [ ohne *) Personenbeforderung,

max. Sitzplatze; max. Stehplatze

2) in der ab dem 1. Januar 1989 gultigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen

_—\—L_:_\.._\
b oo

o

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.9.
3.6.
3T

3.8.

3.8,

TLgVRhetnland :
ahrzeugidentifizi
L)
Fahrzeug- und Aufbauart:

Hersteller:

Fahrzeug-ldent.-Nr.:

Fabrikschild (Anbringungsort):
Betriebserfaubnis-Nr.:

Beschreibung des Aufbaus mit
Bilddokumentation

Fahrzeugdaten

Male Uber alles: Ldnge: ___ mm;
Breite: __ mm
Héhe: __ mm

Zul&ssiges Gesamt
gewicht

—

Zulassige Achslast: vom ___ kg
hinten ___ kg

Zahlen der Achsen:
Groflenbezeichnung der Bereifung:
Art der Betriebsbremse:

Art der Feststelibremse:

Lenkung:

nicht begrenzt/
auf ___ Grad begrenzt®)

Art der mechanischen Verbindungs-
einrichtung®):

[l Zugbse [] Zugkugelkuppslung
[ Bolzenkuppetlung | Sonstige
Verbindungs-
....... einrichtung

Beschreibung:

Zuggabel, -deichsel, -rohr

"] Originalzustand

[l geanderte
Ausfiihrung

[ Kupplungskuge!

L] Bolzenkupplung
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir |hr Fahrzeug haben prifen dirfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt lhrer personlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstandigen Mangel an lhrem Fahrzeug festgestellt, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir lhnen, alle Méangel- auch geringfigig
erscheinende- unverziiglich sach- und fachgerecht in lhrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so gréRere Schaden und ggf. ein BuBgeld, weil nur ordnungsgeméae Fahrzeuge am StralBenverkehr

teilnehmen durfen.

Alle Untersuchungsberichte, Prifprotokolie und Abgasbescheinigungen miissen Sie bis zur niachsten
falligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustandigen Stellen vorlegen zu kénnen, z.B. bei einer

Um-/ Anmeldung lhres Fahrzeuges.

@ Unser zusitzlicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachverstandigen lhnen erganzende Hinweise zur Prifung, z.B. wenn bei
Ihrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baldigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschleifd oder Korrosion.

® Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stellen
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstandigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer: 0900 123 8838 fiir Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachpriifung bringen Sie bitte diesen Prifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Prifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Priifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung fallig. Um unnétige zusatzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten friihzeitig einen Termin bei Ihrer durch
unseren Sachverstandigen betreuten Werkstatt oder {iber unsere kostenlose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in threr TUV Priifstelle.

Fir die ordnungsgeméRe Bearbeitung ihres Priifauftrages haben wir Daten lhres Fahrzeuges, den

Namen des Haiters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschutzes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir wiinschen Ihnen eine gute Fahrt und freuen uns auf lhren nachsten Besuch.

Inre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mange! Rahmen, iragende Tetle, Aufbau
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4.1.

4.2

8.

=204 8

5,13

5.2.

52.1.

Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Personenbeférderung

Ein- und Ausstiege (Beschreibung,
Maie):

Brustung, Haltevorrichtung (Beschrei-
bung, Mafie, Lage):

Auflagen, Beschrankungen und Giil-
tigkeitsdauer

Auf An- und Abfahrten *)

sind die erforderlichen Leuchtenirager
anzubringen.

_ vorn/ [ hinten/ | keine
(kann bei Begleitfahrzeug |
Fahrzeug/ | hinter dem Fahrzeug/
I vor der Fahrzeugkombination/

[ hinter der Fahrzeugkombination ent-
fallen)

vor dem

betragt die zulassige Fahrgeschwindig-
keit (Betriebsvorschrift)

LI6km/h /' 125kmih/ kmv/h.
Ein Gesc.hwindigkeiﬁssd\ild nach § 58

StvzO [ ist/ [ ist nicht erforderlich.

sind alle Aufbauten fest und sicher an-
zubringen

durfen auf! | dem Fahrzeug /] der
Fahrzeugkombination || Personen /
[l keine Personen befrdert werden.

Zum Ziehen des Anhanger muss ein
geeignetes Zugfahrzeug verwendet
werden *)

! Das Zugfahrzeug muss mit einer
Einleitungs-Druckluftbremsaniage aus-
gerustet sein.

2)in der ab dem 1. Januar 1999 giltigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen

5.2.2.

5.2.3

524

5.2.8.

5.5.

A TUVRheinland*

_ Das @gﬁ@gemm@gm:t einer

Zweitleitungs-Druckluftbremsanlage
ausgerustet sein,

_ Das Zugfahrzeug muss mindestens
ein tatsachliches Gesamtgewicht von

__ kg bei Wirkung der Betriebsbremse

auf eine Achse
___ kg bei Wirkung der Betriebsbremse
auf alle Rader haben.

Die Bremsverzégerung muss mindes-
tens die unter Abschnitt 3.3 des Merk-
blattes angegebenen Werie erreichen.

_ Das Zugfahrzeug muss mit einer
Verbindungseinrichtung in einer ge-
nehmigten und geeigneten Ausfiihrung
ausgerustet sein:

D-Wert min.: ___kN
D-Wert min.: ___kN
D-Wert min.: __ kN

_| Das Zugfahrzeug muss verkehrs-
und betriebssicher sein.

_ Wahrend der Veranstaltung darf nur
mit Schrittgeschwindigkeit gefahren
werden.

Weitere Auflagen und Beschrénkungen:

Bei Beachtung der geforderten Aufla-
gen und Beschrankungen bestehen
auch in Verbindung mit den festgestell-
ten Abweichungen von der StVZO bzw.
der StVO keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der
0.g. Veranstaltung.

Glltigkeitsdauer
Das Gutachten ist giiltig bis zum

, sofem keine baulichen
Verdnderungen vorgenommen werden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir lhr Fahrzeug haben grifen durfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt threr persénlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstdndigen Mangel an Ilhrem Fahrzeug festgestellt, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir thnen, alle Méangel- auch geringfigig
erscheinende- unverziiglich sach- und fachgerecht in lhrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so groRere Schiden und ggf. ein BuRgeld, weil nur ordnungsgemalie Fahrzeuge am Strafsenverkehr
teilnehmen durfen.

Alle Untersuchungsberichte, Priifprotokolle und Abgasbescheinigungen miissen Sie bis zur nachsten
falligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustandigen Stellen vorlegen zu kénnen, z.B. bei einer
Um-/ Anmeldung lhres Fahrzeuges.

@ Unser zusitzlicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachverstandigen lhnen ergdnzende Hinweise zur Priifung, 2.B. wenn bei
lhrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baidigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschlei? oder Korrosion.

® Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stellen
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstandigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer: 0900 123 8838 fiir Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachprifung bringen Sie bitte diesen Priifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Priifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Prifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung fallig. Um unnotige zusatzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten frihzeitig einen Termin bei {hrer durch
unseren Sachverstandigen betreuten Werkstatt oder tiber unsere kostenlose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in Ihrer TUV Priifstelle.

Fur die ordnungsgemalle Bearbeitung lhres Prifauftrages haben wir Daten |hres Fahrzeuges, den
Namen des Halters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschutzes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir wiinschen lhnen eine gute Fahrt und freuen uns auf lhren nachsten Besuch.

ihre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mangel Rahmen. tragende Teile, Aufbau
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Der amtlich anerkannte Sachverstandige
fur den Kraftfahrzeugverkehr

(Siegel)
Bundesministerium far Verkehr,
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Im Auftrag

Dr.-Ing. Huber

(VkBL. 2000 S. 4086)

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass wir lhr Fahrzeug haben prufen dirfen. Dies dient der Verkehrssicherheit, der
Umwelt und nicht zuletzt Ihrer personlichen Sicherheit.

Haben unsere Sachverstandigen Mangel an lhrem Fahrzeug festgestellt, finden Sie diese auf der
vorderen Seite aufgefiihrt. In diesem Fall empfehlen wir [hnen, alle Mangel- auch geringflgig
erscheinende- unverziglich sach- und fachgerecht in Ihrer Werkstatt beheben zu lassen. Sie vermeiden
so groRere Schaden und ggf. ein BuBgeld, weil rur ordnungsgeméaRe Fahrzeuge am Stral3enverkehr
teilnehmen dirfen.

Alle Untersuchungsberichte, Prifprotokolie und Abgasbescheinigungen missen Sie bis zur nachsten
falligen Untersuchung aufbewahren um sie ggf. zustandigen Stellen vorlegen zu kénnen, z.B. bei einer
Um-/ Anmeldung lhres Fahrzeuges.

® Unser zusatzlicher TUV-Service:

Gerne geben unsere Sachverstdndigen lhnen erganzende Hinweise zur Prufung, z.B. wenn bei
Ihrem Fahrzeug zwar noch kein Grund zur Beanstandung vorliegt, aber mit einer baldigen
Reparatur zu rechnen ist, wie etwa bei beginnendem Verschleifd oder Korrosion.

@® Noch ein paar Tipps und Hinweise:

Bei Reparaturen am Fahrzeugrahmen oder an tragenden Teilen der Karosserie sind die entspre-
chenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Zu einer Nachuntersuchung sollte an diesen Stelien
kein Unterbodenschutz aufgetragen sein.

Technische Fragen beantworten die TUV Sachverstandigen auch telefonisch unter der Service-
Rufnummer: 0900 123 8838 fur Euro 1,86 pro Minute.

Bei einer notwendigen Nachprifung bringen Sie bitte diesen Priifbericht mit. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass die Priifung spatestens einen Monat nach dem Tag der ersten Priifung erfolgen
muss. Anderenfalls ist eine komplette neue Untersuchung fallig. Um unndétige zusatzliche Kosten
und Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie am besten friihzeitig einen Termin bei lhrer durch
unseren Sachverstandigen betreuten Werkstatt oder uber unsere kostenlose Terminhotline
0800 8838 8838 fiir einen Termin in lhrer TUV Priifstelle.

Fur die ordnungsgemaRe Bearbeitung lhres Prifauftrages haben wir Daten lhres Fahrzeuges, den

Namen des Halters und dessen Anschrift gespeichert. Die aktuellen Bestimmungen des Datenschutzes
werden selbstverstandlich eingehalten.

Wir wiinschen lhnen eine gute Fahrt und freuen uns auf lhren nachsten Besuch.

ihre TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Lokalisierung zu Mangel: Rahmen, tragende Teile, Aufbau
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